
LUMBERJACK PRO
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3.058.T
ASCIA SPORT TRADITIONAL forgiata in acciaio 
al carbonio C45 con lama lucidata e temprata. 
Manico disponibile in legno di hickory.
Manico di ricambio acquistabile a parte.

TRADITIONAL SPORT AXE in carbon steel 
C45 with polished and hardened blade. Handle 
available in hickory wood.
Replacement handle available separately.

CODICE
CODE

PESO TESTA
HEAD WEIGHT

LUNGHEZZA MANICO
HANDLE LENGTH

AFFILATURA LAMA
BLADE GRINDING

3.058.24 2400g/5.29lb 80cm/31.50in Chisel Grind

LUMBERJACK PRO

ASCIA SPORT / SPORT AXE

19
cm

/7
.5

0i
n
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3.058.C
ASCIA SPORT CLASSIC  forgiata in acciaio al 
carbonio C45 con lama lucidata e temprata. 
Manico disponibile in legno di hickory.
Manico di ricambio acquistabile a parte.

CLASSIC SPORT AXE in carbon steel C45 with 
polished and hardened blade. Handle available in 
hickory wood.
Replacement handle available separately.

CODICE
CODE

PESO TESTA
HEAD WEIGHT

LUNGHEZZA MANICO
HANDLE LENGTH

AFFILATURA LAMA
BLADE GRINDING

3.058.24 2400g/5.29lb 80cm/31.50in
Chisel Grind

Banana Grind
Super Grind

LUMBERJACK PRO

ASCIA SPORT / SPORT AXE

19
cm

/7
.5

0i
n
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COMPETITION
Prandi Asce presenta la sua nuova ascia da competizione per il mondo dei 
taglialegna:  un sogno tenuto nel cassetto è finalmente realtà!
L’ascia SPORT, con una testa da 2400 g e un manico da 80 cm, è perfettamente 
equilibrata e bilanciata.
La lama viene fornita affilata e, grazie a trattamenti speciali, si presta ad essere 
riaffilata a mano mantenendo nel tempo le sue prestazioni.
Il manico è disponibile sia in frassino che in noce americano (hickory). Ideata 
per soddisfare le esigenze degli atleti nelle gare di Lumberjack, è perfetta per 
essere utilizzata anche da taglialegna professionisti.
Un altro grande traguardo raggiunto da Prandi Asce, che arricchisce 
ulteriormente la sua gamma di oltre 150 modelli di asce e accette, fabbricati 
con professionalità nella sede di Primaluna.

Prandi Axes launches a new competition axe for the lumberjack world: our 
secret dream has finally become reality! SPORT axe is perfectly balanced, 
with a 2400 g head and a wooden handle in length 80 cm. 
It is delivered with a very sharp blade which, thanks to a special treatment, 
can be resharpened by hand without loss of performance. The handle is 
available in both ash and hickory wood. SPORT has been developed to meet 
the needs of athletes in  lumberjack competitions, but it is also perfect for 
use by professional loggers.
Another great achievement and an important addition to Prandi Axes’ range 
of more than 150 models of axes and hatchets, manufactured with passion 
in Primaluna.



THROWING AXE/ASCE DA LANCIO
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THROWING AXES / ASCE DA LANCIO

15cm/5.90in
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3T.003.B
PICOZZINO TEDESCO DIN 5131 in acciaio al 
carbonio con lama lucidata e temprata.
Manico in frassino o hickory.
Conforme ai regolamenti WATL e IATF.

GERMAN HATCHET DIN5131, in carbon steel with 
polished and hardened blade.
Ash or hickory handle.
In compliance with WATL and IATF specifications.

3T.003.BS
PICOZZINO TEDESCO DIN 5131 in acciaio al 
carbonio con lama lucidata e temprata.
Manico dritto in frassino o hickory.
Conforme ai regolamenti WATL e IATF.

GERMAN HATCHET DIN5131, in carbon steel with 
polished and hardened blade.
Ash or hickory straight  handle.
In compliance with WATL and IATF specifications.

CODICE
CODE

PESO TESTA
HEAD WEIGHT

LUNGHEZZA MANICO
HANDLE LENGTH

3T.003.06 600g/1.30lb 36cm/14.20in

CODICE
CODE

PESO TESTA
HEAD WEIGHT

LUNGHEZZA MANICO
HANDLE LENGTH

3T.003.06 600g/1.30lb 36cm/14.20in

THROWING AXES / ASCE DA LANCIO
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3T.003.T
PICOZZINO TEDESCO DIN 5131 in acciaio al 
carbonio con lama lucidata e temprata.
Manico in frassino o hickory.
Conforme ai regolamenti WATL e IATF.

GERMAN HATCHET DIN5131, in carbon steel with 
polished and hardened blade.
Ash or hickory handle.
In compliance with WATL and IATF specifications.

3T.003.TS
PICOZZINO TEDESCO DIN 5131 in acciaio al 
carbonio con lama lucidata e temprata.
Manico dritto in frassino o hickory.
Conforme ai regolamenti WATL e IATF.

GERMAN HATCHET DIN5131, in carbon steel with 
polished and hardened blade.
Ash or hickory straight  handle.
In compliance with WATL and IATF specifications.

CODICE
CODE

PESO TESTA
HEAD WEIGHT

LUNGHEZZA MANICO
HANDLE LENGTH

3T.003.06 600g/1.30lb 36cm/14.20in

CODICE
CODE

PESO TESTA
HEAD WEIGHT

LUNGHEZZA MANICO
HANDLE LENGTH

3T.003.06 600g/1.30lb 36cm/14.20in

THROWING AXES / ASCE DA LANCIO
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3T.003.C
PICOZZINO TEDESCO DIN 5131 in acciaio al 
carbonio con lama lucidata e temprata.
Manico in frassino o hickory.
Conforme ai regolamenti WATL e IATF.

GERMAN HATCHET DIN5131, in carbon steel with 
polished and hardened blade.
Ash or hickory handle.
In compliance with WATL and IATF specifications.

3T.003.CS
PICOZZINO TEDESCO DIN 5131 in acciaio al 
carbonio con lama lucidata e temprata.
Manico dritto in frassino o hickory.
Conforme ai regolamenti WATL e IATF.

GERMAN HATCHET DIN5131, in carbon steel with 
polished and hardened blade.
Ash or hickory straight  handle.
In compliance with WATL and IATF specifications.

CODICE
CODE

PESO TESTA
HEAD WEIGHT

LUNGHEZZA MANICO
HANDLE LENGTH

3T.003.06 600g/1.30lb 36cm/14.20in

CODICE
CODE

PESO TESTA
HEAD WEIGHT

LUNGHEZZA MANICO
HANDLE LENGTH

3T.003.06 600g/1.30lb 36cm/14.20in

THROWING AXES / ASCE DA LANCIO
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THROWING AXES / ASCE DA LANCIO

13,10cm/5.15in

HEAD TYPE 043
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THROWING AXES / ASCE DA LANCIO

3T.043.B
PICOZZINO YANKEE in acciaio al carbonio con 
lama lucidata e temprata.
Manico in frassino o hickory.
Conforme ai regolamenti WATL e IATF.

YANKEE HATCHET, in carbon steel with polished 
and hardened blade.
Ash or hickory handle.
In compliance with WATL and IATF specifications.

3T.043.BS
PICOZZINO YANKEE in acciaio al carbonio con 
lama lucidata e temprata.
Manico dritto in frassino o hickory.
Conforme ai regolamenti WATL e IATF.

YANKEE HATCHET, in carbon steel with polished 
and hardened blade.
Ash or hickory straight handle.
In compliance with WATL and IATF specifications.

CODICE
CODE

PESO TESTA
HEAD WEIGHT

LUNGHEZZA MANICO
HANDLE LENGTH

3T.043.06 600g/1.30lb 38cm/15.00in

CODICE
CODE

PESO TESTA
HEAD WEIGHT

LUNGHEZZA MANICO
HANDLE LENGTH

3T.043.06 600g/1.30lb 38cm/15.00in
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THROWING AXES / ASCE DA LANCIO

3T.043.T
PICOZZINO YANKEE in acciaio al carbonio con 
lama lucidata e temprata.
Manico in frassino o hickory.
Conforme ai regolamenti WATL e IATF.

YANKEE HATCHET, in carbon steel with polished 
and hardened blade.
Ash or hickory handle.
In compliance with WATL and IATF specifications.

3T.043.TS
PICOZZINO YANKEE in acciaio al carbonio con 
lama lucidata e temprata.
Manico dritto in frassino o hickory.
Conforme ai regolamenti WATL e IATF.

YANKEE HATCHET, in carbon steel with polished 
and hardened blade.
Ash or hickory straight handle.
In compliance with WATL and IATF specifications.

CODICE
CODE

PESO TESTA
HEAD WEIGHT

LUNGHEZZA MANICO
HANDLE LENGTH

3T.043.06 600g/1.30lb 38cm/15.00in

CODICE
CODE

PESO TESTA
HEAD WEIGHT

LUNGHEZZA MANICO
HANDLE LENGTH

3T.043.06 600g/1.30lb 38cm/15.00in
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THROWING AXES / ASCE DA LANCIO

3T.043.C
PICOZZINO YANKEE in acciaio al carbonio con 
lama lucidata e temprata.
Manico in frassino o hickory.
Conforme ai regolamenti WATL e IATF.

YANKEE HATCHET, in carbon steel with polished 
and hardened blade.
Ash or hickory handle.
In compliance with WATL and IATF specifications.

3T.043.CS
PICOZZINO YANKEE in acciaio al carbonio con 
lama lucidata e temprata.
Manico dritto in frassino o hickory.
Conforme ai regolamenti WATL e IATF.

YANKEE HATCHET, in carbon steel with polished 
and hardened blade.
Ash or hickory straight handle.
In compliance with WATL and IATF specifications.

CODICE
CODE

PESO TESTA
HEAD WEIGHT

LUNGHEZZA MANICO
HANDLE LENGTH

3T.043.06 600g/1.30lb 38cm/15.00in

CODICE
CODE

PESO TESTA
HEAD WEIGHT

LUNGHEZZA MANICO
HANDLE LENGTH

3T.043.06 600g/1.30lb 38cm/15.00in
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THROWING AXES / ASCE DA LANCIOTHROWING AXES / ASCE DA LANCIO

18,50cm/7.28in
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THROWING AXES / ASCE DA LANCIOTHROWING AXES / ASCE DA LANCIO

3T.011.BS
SCURE TIPO TEDESCO DIN 7294, in acciaio al 
carbonio con lama lucidata e temprata. 
Manico dritto in frassino o hickory.
Conforme al regolamento WATL.

GERMAN AXE DIN 7294, in carbon steel with 
polished and hardened blade. 
Ash or hickory straight  handle.
In compliance with WATL specifications.

3T.011.B
SCURE TIPO TEDESCO DIN 7294, in acciaio al 
carbonio con lama lucidata e temprata. 
Manico in frassino o hickory.
Conforme al regolamento WATL.

GERMAN AXE DIN 7294, in carbon steel with 
polished and hardened blade. 
Ash or hickory  handle.
In compliance with WATL specifications.

CODICE
CODE

PESO TESTA
HEAD WEIGHT

LUNGHEZZA MANICO
HANDLE LENGTH

3T.011.10 1000g/2.25lb 65cm/25.60in

CODICE
CODE

PESO TESTA
HEAD WEIGHT

LUNGHEZZA MANICO
HANDLE LENGTH

3T.011.10 1000g/2.25lb 60cm/23.65in



3T.011.TS
SCURE TIPO TEDESCO DIN 7294, in acciaio al 
carbonio con lama lucidata e temprata. 
Manico dritto in frassino o hickory.
Conforme al regolamento WATL.

GERMAN AXE DIN 7294, in carbon steel with 
polished and hardened blade. 
Ash or hickory straight  handle.
In compliance with WATL specifications.

3T.011.T
SCURE TIPO TEDESCO DIN 7294, in acciaio al 
carbonio con lama lucidata e temprata. 
Manico in frassino o hickory.
Conforme al regolamento WATL.

GERMAN AXE DIN 7294, in carbon steel with 
polished and hardened blade. 
Ash or hickory  handle.
In compliance with WATL specifications.

CODICE
CODE

PESO TESTA
HEAD WEIGHT

LUNGHEZZA MANICO
HANDLE LENGTH

3T.011.10 1000g/2.25lb 65cm/25.60in

CODICE
CODE

PESO TESTA
HEAD WEIGHT

LUNGHEZZA MANICO
HANDLE LENGTH

3T.011.10 1000g/2.25lb 60cm/23.65in

THROWING AXES / ASCE DA LANCIO
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3T.011.CS
SCURE TIPO TEDESCO DIN 7294, in acciaio al 
carbonio con lama lucidata e temprata. 
Manico dritto in frassino o hickory.
Conforme al regolamento WATL.

GERMAN AXE DIN 7294, in carbon steel with 
polished and hardened blade. 
Ash or hickory straight  handle.
In compliance with WATL specifications.

3T.011.C
SCURE TIPO TEDESCO DIN 7294, in acciaio al 
carbonio con lama lucidata e temprata. 
Manico in frassino o hickory.
Conforme al regolamento WATL.

GERMAN AXE DIN 7294, in carbon steel with 
polished and hardened blade. 
Ash or hickory  handle.
In compliance with WATL specifications.

CODICE
CODE

PESO TESTA
HEAD WEIGHT

LUNGHEZZA MANICO
HANDLE LENGTH

3T.011.10 1000g/2.25lb 65cm/25.60in

CODICE
CODE

PESO TESTA
HEAD WEIGHT

LUNGHEZZA MANICO
HANDLE LENGTH

3T.011.10 1000g/2.25lb 60cm/23.65in

THROWING AXES / ASCE DA LANCIO
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15,80cm/6.22in
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THROWING AXES / ASCE DA LANCIO
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3T.086.BS
ASCIA YANKEE in acciaio al carbonio C45 con 
lama lucidata e temprata. Manico dritto in 
frassino o hickory.
Conforme al regolamento IATF.

YANKEE AXE, in carbon steel C45 with polished 
and hardened blade. 
Ash or hickory straight  handle.
In compliance with IATF specifications.

3T.086.TS
ASCIA YANKEE in acciaio al carbonio C45 con 
lama lucidata e temprata. Manico dritto in 
frassino o hickory.
Conforme al regolamento IATF.

YANKEE AXE, in carbon steel C45 with polished 
and hardened blade. 
Ash or hickory straight  handle.
In compliance with IATF specifications.

CODICE
CODE

PESO TESTA
HEAD WEIGHT

LUNGHEZZA MANICO
HANDLE LENGTH

3.086.09 900g/2.00lb 65cm/25.60in

CODICE
CODE

PESO TESTA
HEAD WEIGHT

LUNGHEZZA MANICO
HANDLE LENGTH

3.086.09 900g/2.00lb 65cm/25.60in

THROWING AXES / ASCE DA LANCIO
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3T.086.CS
ASCIA YANKEE in acciaio al carbonio C45 con 
lama lucidata e temprata. Manico dritto in 
frassino o hickory.
Conforme al regolamento IATF.

YANKEE AXE, in carbon steel C45 with polished 
and hardened blade. 
Ash or hickory straight  handle.
In compliance with IATF specifications.

CODICE
CODE

PESO TESTA
HEAD WEIGHT

LUNGHEZZA MANICO
HANDLE LENGTH

3.086.09 900g/2.00lb 65cm/25.60in

THROWING AXES / ASCE DA LANCIO
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THROWING AXES / ASCE DA LANCIO

21,50cm/8.46in
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THROWING AXES / ASCE DA LANCIO

26,80cm/10.55in

3T.054.C
ASCIA BIPENNE DA LANCIO, in acciaio al 
carbonio con lame lucidate e temprate. 
Manico in hickory.

DOUBLE BIT THROWING AXE, in carbon steel with 
polished and hardened blades. 
Hickory  handle.

CODICE
CODE

PESO TESTA
HEAD WEIGHT

LUNGHEZZA MANICO
HANDLE LENGTH

3T.054.12 1200g/2.65lb 65cm/25.60in


