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ANTINCENDIO / FIREFIGHTING

CODICE
CODE

PESO TESTA
HEAD WEIGHT

LUNGHEZZA MANICO
HANDLE LENGTH

6.001.08 800g/1.75lb 32cm/12.60in

CODICE
CODE

PESO TESTA
HEAD WEIGHT

LUNGHEZZA MANICO
HANDLE LENGTH

6.002.08 800g/1.75lb 38cm/15.00in

6.001
PICOZZINO POMPIERE DIN 14294 in acciaio 
al carbonio, con manico in acciaio cromato ed 
impugnatura in gomma.

FIREMAN’S HATCHET DIN 14294, in carbon steel 
with chrome-plated steel handle and rubber grip.

6.002
PICOZZINO VVF in acciaio al carbonio, punta e 
lama temprate, alette saldate. Manico in frassino 
nero, montato con cuneo in ferro.

FIREMAN’S HATCHET, in carbon steel, with 
hardened pick and blade. The black painted ash 
handle is fixed with a steel wedge and two welded 
steel fins.

CODICE
CODE

PESO TESTA
HEAD WEIGHT

6.004.09 900g/2.00lb

6.004
PICOZZINO POMPIERE TIPO EUROPA in acciaio 
al carbonio con punta e lama temprate.

FIREMAN’S HATCHET EUROPE TYPE, in carbon 
steel with hardened pick and blade.
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ANTINCENDIO / FIREFIGHTING

CODICE
CODE

PESO TESTA
HEAD WEIGHT

LUNGHEZZA MANICO
HANDLE LENGTH

6.003.28 2800g/6.17lb 90cm/35.45in

CODICE
CODE

PESO TESTA
HEAD WEIGHT

LUNGHEZZA MANICO
HANDLE LENGTH

6.003.28 2800g/6.17lb 90cm/35.45in

6.003
ASCIA DA SFONDAMENTO in acciaio al carbonio 
con punta e lama temprate. 
Manico in frassino.

FIREMAN’S AXE, in carbon steel, hardened pick 
and blade. 
Ash handle.

6.003.F
ASCIA DA SFONDAMENTO in acciaio al carbonio 
con punta e lama temprate.
Manico tricomponente.

FIREMAN’S AXE, in carbon steel, hardened pick 
and blade. 
3-component handle.
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ANTINCENDIO / FIREFIGHTING

CODICE
CODE

PESO TESTA
HEAD WEIGHT

LUNGHEZZA MANICO
HANDLE LENGTH

6.006.15 1500g/3.35lb 90cm/35.45in

CODICE
CODE

PESO TESTA
HEAD WEIGHT

LUNGHEZZA MANICO
HANDLE LENGTH

6.006.15 1500g/3.35lb 90cm/35.45in

6.006
ASCIA DA POMPIERE DIN 14900 in acciaio al 
carbonio con punta e lama temprate.
Manico in frassino.

FIREMAN’S AXE DIN 14900, in carbon steel, 
hardened pick and blade. 
Ash handle.

6.006.F
ASCIA DA SFONDAMENTO in acciaio al carbonio 
con punta e lama temprate.
Manico tricomponente.

FIREMAN’S AXE, in carbon steel, hardened pick 
and blade.
3-component handle.


